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robinets thermostatiques

Entretien 

Identification du presse Žtoupe

Remplacement du presse Žtoupe

Beaucoup de nos robinets thermostatiques rendent
leurs bons et loyaux services depuis 15, 20, 30 ans !

On peut toujours leur redonner un coup de jeunesse tr•s
simplement sans vidanger lÕinstallation.

¥ en rempla•ant la t•te par une t•te de service
¥ en rempla•ant le presse Žtoupe

Ceci sÕapplique de la m•me fa•on aux robinets rŽcents
qui auraient pu •tre dŽtŽriorŽs.

Pour Danfoss, cÕest ultra simple.
Deux types de presse Žtoupe suffisent pour couvrir la
totalitŽ de nos robinets thermostatiques (et ce depuis
plus de 40 ans !)

NE JAMAIS EXTRAIRE LA TIGE DU
PRESSE ƒTOUPE !

Retirer le presse Žtoupe (se munir dÕun chiffon pour
absorber le lŽger Žcoulement dÕeau)*

Si le presse Žtoupe est en bon Žtat, le remplir ainsi que
son logement dans le corps de vanne, avec de la grais-
se type KLUBER Unisilicone L641, SISS type SI44 ou
Žquivalent.

* Si la tige du clapet est bloquŽe, taper lŽg•rement
sur la tige du presse Žtoupe ˆ lÕaide dÕun maillet jus-
quÕˆ ce que la tige ressorte par lÕaction du ressort
interne.

Si le presse Žtoupe est dŽtŽriorŽ, procŽder ˆ son rem-
placement.

Actionner ensuite une dizaine de fois la tige du nou-
veau presse Žtoupe afin de bien diffuser la graisse
dans le corps de vanne.


